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@ Spannvorrichtung 

Es wird eine Spannvorrichtung angegeben, in der ein 
Drahkoiper vorgesehen ist, der sich mittels einer Federkraft 
dreht, und in der ein Andruckkorper vorgesehen 1st, der stoh 
geradlinig unter Zuhilfenahme einer Drehkraft des Drehkor- 
pers dreht. Diese Teile sind mitteb etner SchraubvertMndung 
in ein Gehause eingesetzt. Femer ist ein beweglicher Schuh 
drehbeweglich an einem Ende an dem Gehause derart gela- 
gert, dafi er sich urn einen Mittelpunkt des Tragabschnttts 
durch eine Bewegungskraft des Andruckkdrpers drehen 
kann. 

Der Andruckkorper schiebt sich in axialer Richtung durch 
die Drehbewegung des Drehkorpers vor. Der bewegliche 
Schuh dreht sich bei dieser Vorwirtsbewegung. um auf die 
Kette, den Riemen o. dgl. derart einzuwirken, daS diese ge- 
^ spannt wird. Bei eInem Anwendungsbeispiel ist der beweg- 
^ liche Schuh an dem GehSuse oder der Platte angebracht, 
^ welche fest mit dem Gehduse umer Bildung einer integralen 
O Einrichtung fur den Arbettsteil der Spannvorrichtung ver- 
0> bunden ist. Die Anbringung des beweglichen Schuhs kann 
^ leicht dadurch erfolgen, daft man lediglich diesen an der 
to Brennkraftmaschina o. dgl. anbringt 

i 
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Beschreibung durch die UnterstQtzung der Drehkraft des I>rehk6r- 

pers geradlinig bewegt. mittels einer Schraubverbin- 

Die Erfmdung befaBt sich mit einer Spannvorrich- dung eingesetzt sind, und daB ein beweglicher Schuh an 
tung, die einer Kette. cinem Steuerriemen o^gl. eine einem Ende desseiben durch das Gehause abgestutzt ist 
konstante Spannung erteilt, welche eine Nockenweile 5 und dieser eine Schwenkbewegung um einen Mittei- 
einer Brennkraftmaschine in einem Fahrzeug oder ei- punkt des Tragteils durch die Bewegungskraft der 
nem Kraftfahrzeug antreibt Druckkraft ausfuhrt 

Die von einer Kettenspannvorrichtung oder einer Nach Patentanspnich 2 zeichnet sich eine Spannvor- 
Riemenspannvorrichtung oAgl aufgebrachte Spannung richtung dadurch aus, daB ein Gehsluse vorgesehen ist» 
wird genutzt, um der Kette. dem Riemen oxtgL eine 10 in dem ein Drehkarper. der sich mitteJs einer Federkraft 
konstante Spannung dadurch zu erteilen* daB die Kette dreht, und ein AndrOckkdrper vorgesehen sind, der sich 
Oder der Riemen in einer fest vorgegebenen Rk^tung geradlinig bei der Drehbewegung des Drehkdrpers be- 
gedruckt werden, um ein Durchhangen bzw. Schlaffwer- wegt Femer ist eine Platte vorgesehen, an der das Ge- 
den wahrend des Laufs infolge einer Verlangerung des hause befestigt ist, und ein beweglicher Schuh ist vorge- 
Abriebs zu vermeiden. Mittels einer solchen Spannvor- 15 sehen, dessen eines Ende durch die Platte gestiitzt wird 
richtung kann die ICette, der Riemen OjdgL immer in die und der sich um einen Mittelpunkt des Tragabschnitts 
gewQnschte Antriebsrichtung gedruckt werden. durch eine Bewegungskraft des Schubkorpers dreht 

Da die Spannvorrichtung derart ausgelegt ist, daB ein Die Feder, der Drehkdrper und der AndrOckkdrper. 
antreibbarer Drehkorper vorhanden ist, der sich mittels welche die mechanischen Teile der Spannvorrichtung 
einer Schraubenfeder drehen IslBt, und die Spannvor- 20 nach den Anspruchen 1 und 2 darstellen, konnen von 
richtung einen Andruckkdrper umfaBt, der in geradlini- einer Dreifachkonstniktion gebildet werden. bei der die 
ger Richtung durch die Drehkraft eines Drehk6rpers vorstehend angegebenen Teile derart angeordnet sind. 
bewegt wird, der in den Drehkorper eingeschraubt ist, daB sie den Andruckkdrper bilden und die Feder in 
sind der Drehkdrper und der AndrOckkdrper in einem Riditung nach auBen wirkt. und diese in dieser Reihen- 
Gehause vorgesehen. Der AndrOckkdrper durchsetzt 2$ folge derart angeordnet sind, daB ein Mittelpunkt des 
ein Lager, das an dem Gehause vorgesehen ist, und eine Drehkdrpers in dem Gehause liegt 
gegentiberiiegende Fliche des Andruckkdrpers und des Femer kann ein fester Schuh an der von der Andruck- 
Lagers sind so ausgebiklet daB sie nicht kreisfdrmig seite des AndrOckkdrpers des Geh^uses gegenOberlie- 
gestaltet sind, um der Drehbewegung des Andruckkdr- genden Seite bei der Spannvorrichtung gemslB der 
pers einen Widerstand entgegenzusetzen. 30 nachstehend beschriebenen ersten bevorzugten Aus- 

Ein oberes Ende des Andruckkdrpers liegt die Kette, fuhrungsform vorgesehen sein. 
den Riemen o^gL an. Die Drehbewegung des Drehkdr- Bei der zweiten bevorzugten Ausfuhrungsform. die 
pers wird bei dieser Auslegungsform in eine Druckkraft nachstehend beschrieben wind, ist der feste Schuh an der 
umgesetzt, wobei die Auslegung derart getroffen ist, Spanneinrichtung an der Seite vorgesehen, die der fe- 
daB der Andruckkdrper immer die Kette, den Riemen 35 sten Seite gegenfiberiiegt 

OjdgL mit einer Druckkraft beaufschlagen kann. Bei ei- Der AndrOckkdrper, der in das Gehause eingesetzt 
ner sok:hen Spannvorrichtung ist es erforderlich, einen ist, ist mittels einer Gewindeverbindung mit dem Dreh- 
Abtrag an dem oberen Endabschnitt des AndrOckkdr- kdrper verbunden und wird in axialer Richtung durch 
pers zu verhindem, der mit der Kette, dem Riemen die Drehbewegung des Drehkdrpers gedrOckt Der be- 
oxlgLinBeruhrungist 40 wegliche Schuh wird durch die Druckkraft des An- 

Zwischen dem AndrOckkdrper und der Kette oder drOckkdrpers derart gedreht, daB die Kette, der Riemen 
dem Band OjdgL bt ein Schuh angeordnet, welcher an odgL zu dem Andruckkdrper gedruckt wird. Da jedoch 
einer auBeren Wand einer Vorrichtung, wie einer der bewegliche Schuh in dem Gehause eingebaut ist 
Brennkraftmaschine o.dgL angebracht ist oder mit einer Platte verbunden ist, an der das Geh&use 

Bei einer solchen QbUchen AusfOhrun^^orm einer 45 befestigt ist so daB man eine Baueinheit der mechanic 
Spannvorrichtung wird die Kette, der Riemen o.dgL schen Teile der Spannvorrichtung erh&tt kann der be- 
durch den Schuh mit einer Druckkraft beaufschlagt Da wegliche Schuh auch so vorgesehen werden, daB er le- 
jedoch der Schuh und die Spannvorrichtung gesondert diglkh angeordnet wird. wenn die Spannvorrichtung an 
an der Brennkraftmaschine angebracht werden mussen, der Brennkraftmaschine o^gL angebracht wird 
ist es erforderik:h, daB die Befestigungspositionen des 50 Das Gehause. das die mechanischen Teile der Spann- 
Schuhs und der Spannvorrichtung in entsprechender vorrichtung enthalt kann dadurch kleine Abmessungen 
Weise gew^hlt werden, und femer ist es erforderlk:h, haben, daB die Feder, der Andruckkdrper oder der 
einen Trager an der Brennkraftmaschine o^gL fur die Drehkdrper, welche die mechanischen Teile bilden, in 
Lagerung des Schuhs und der Spannvorrichtung anzu- einer Dreifachkonstruktion angeordnet sind. 
bringen. Femer ist es auch notwendig, die Spannvor- 55 Femer begrenzt die Spannvorrichtung, die einen be- 
richtung und den Schuh gesondert von der Brennkraft- weglichen Schuh und einen festen Schuh hat das Durch- 
maschine ojdgl vorzusehen, wodurch die Gesamtmon> hingen bzw. Schlaffwerden der Kette. des Riemens 
tage der Vorrichtung verkompliziert wird. oxIgL dadurch, daB ein beweglicher Schuh an der Durch- 

Die Erfindung zielt darauf ab, eine Spannvorrichtung hangseite des Riemens, der Kette o. dgl. angeordnet ist 
der gattungsgemifien Art bereitzustellen. bei der die 60 so daB das Trum der Kette dadurch gefOhrt wird, daB 
vorstehend genannten Sdiwierigkeiten uberwunden der feste Schuh an der Spannseite der Kette ojdgl. ange- 
sind und es nicht erforderKch ist, die Schuhe an der ordnetist 

Vorrichtung, wie einer Brennkraftmaschine o.dgL ge- Weitere Enzelheiten, Merkmale und Vorteile der Er- 
sondert zu lagem und anzubringen. findung ergeben skh aus der nachstehenden Beschrei- 

Die Spannvorriditung gem^B Patentanspnich 1 nach ^5 bung von bevorzugten AusfOhrungsformen unter Be- 
der Erfmdung zeichnet sich dadurch aus, daB ein Geh§u- zugnahme auf die beigefOgte Zeichnung. Darin zeigen: 
se vorgesehen ist in dem ein Drehkdrper, der durch eine Fig. 1, 2 und 3 jeweils eine Ltogsschnittansicht eine 
Federkraft sich dreht, und ein AndrOckkdrper, der sk:h Draufsicht und eine linke Seitenahskrht einer ersten be- 
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vorzugten Ausfuhrungsform nach der Erfindung, ment der Schraubenfeder blockiert wird. Der Anschlag- 

Fig. 4 und 5 Seitenansichten zur Verdeutlichung einer stift 5 wird nach dem Einbau der Vorrichtung herausge- 

Anwendungsform als Kettenspann vorrichtung, zogen und der Drehkdrper 5 dreht sich durch die Feder- 

Fig. 6. 7 und 8 jeweils eine Langsschnittansicht, eine kraft der Schraubenfeder 5. Der AndrOckkdrper ist zy- 

Draufsicht und eine linke Seitenansicht einer zweiten 5 Hndrisch ausgebildet und ist mit Hilfe eines AuQenge- 

bevorzugten Ausfuhrungsform. windeabschnittes 31 mit dem Drehkdrper 3 verbunden. 

Fig. 9 eine Seitenansicht zur Verdeutlichung einer Hierzuistein AuQengewindeabschnitt41 vorgesehen, 

Anwendungsform dieser Spannvorrichtung, der in Gewindeeingriff mit dem Aufiengewindeab- 

Fig. 10 eine Seitenansicht zur Verdeutiichung einer schnitt31 steht Dieser Innengewindeabschnitt 41 istauf 

dritten bevorzugten AusfQhrungsfonn, 10 der inneren Flache des AndrQckkdrpers 4 vorgesehen. 

F^. 11 eine Schnittansicht Itogs der LJnie II-II in Der Andruckkdrper4 wirdinaxialer Richtungdurchdie 

Rg. 1 0, Drehbewegung des Drehkorpers 3 derart gedrilckt, daB 

Fig. 12 eine Seitenansicht zur Verdeutlichung einer eine Spannung auf die Kette, den Rtemen oAgl aufge- 

vierten bevorzugten AusfQhrungsform, und bracht wird Ein Anschlagflansch 42 ist an dem hinteren 

Fig. 13 eine Seitenansicht einer funften bevorzugten 15 Endabschnitt derart ausgebildet daB der Anschlag- 

AusfQhrungsfomL flansch 42 daran gehindert werden kann, daB er aus dem 

Nachstehend werden bevorzugte Ausfuhrungsfor- Andruckkorper aus dem Geh^use 2 durch die Druck- 

men der Erfmdung unter Bezugnahme auf die beigefug- kraft des Andruckkdrpers in axialer Richtung austritt 

te Zeichnung nHher erl^utert Bei diesen bevorzugten Die Dnickkraft des Andruckkdrpers 4 wird durch die 

Ausfiihrungsfonnensindgleiche Oder ahnlicheTeile mit 20 Drehbewegung des Drehkdrpers 3 Qber das Drehmo- 

denselben Bezugszeichen versehea ment erzeugt, das in der gewundenen Schraubenfeder 5 

Die Fig. 1» 2 und 3 zeigen eine erste bevorzugte Aus- gespeichert ist 

fflhrungsform nach der Erfindung. Eine Spannvorrich- Urn den Drehkdrper 3 in Drehrichtung zu bewegen, 

tung A weist ein hohles Gehduse 2, einen Drehkdrper 3 wird der Schaf tabsdmitt 32 des Drehkdrpers 3 in den 

und einen Andriickkdrper 4 auf, die in das Gehduse 2 25 wendelfdrmig ausgebildeten Abschnitt 53 der Schrau- 

mittels einer Gewindeverbindung eingesetzt sind, sowie benfeder 5 eingefuhrt Der Hakenabschnitt 51 an einem 

eine Schraubenfeder 5, die den Drehkdrper 3 dreht, ein Ende der Schraubenfeder 5 ist in die Langsausnehmung 

Lager S, durch den der Andriickkdrper 4 geht, und einen 23 des Gehauses 2 eingesetzt, und das andere Ende des 

beweglidien Schuh 7, der gegen den oberen Endab- Hakenabschnittes 52 ist in die Rastausnehmung 35 des 

schnitt des AndrQckkdrpers 4 anliegt 30 Drehkdrpers 3 eingesetzt, so daB ein Drehmoment auf 

Flanschabschnitte 21 und 21, welche in axialer Rich- den Drehkdrper 3 ubertragen werden kann. 

tung kreuzweise vorgesehen sind, sind an der iuBeren Das Lager 6 begrenzt die Drehbewegung des An- 

Fliche des Gehauses 2 ausgebildet Die Flanschab- druckkdrpers 4 dadurch, daB der AndrOckkdrper 4 

schnitte 21, 21 sind mit Befestigungsdffnimgen 22 und 22 durch das Lager 6 hindurchgeht An dem Lager 6 sind 

versehen, um dne KJenunverbindung mit einer Wand 35 RaststOcke 61 ausgebildet, die in die innere FlSche des 

einer Vorrichtung einer Brennkraftmaschine ojdgL mit Geh&uses 2 passen und die RaststOcke 61 sind in Win- 

Hilfe von Schraubenzubtklen, so dafi die Spannvorrich- kelabstflnden von 90** um die iufiere Umfangsfl^che 

tung 1 an dieser Vorrichtung festgelegt .ist Fernet ist vorgesehen. Femer ist am Mittelabschnitt des Gehauses 

eine Langsausnehmung 23 an einer inneren Flache der 2 eine Lagerdffhung aiisgebildet, durch die der An- 

oberen Endseite des Gehauses (obere Endseite bd die- 40 dr0ckkdrper4geht 

ser bevorzugten Ausfuhrungsform) ausgebiklet wobei Die auBeren Umfangsfiachen der Lagerdffnung und 

in diese Langsausnehmung 23 ein Hakenabschnitt 51 des Andruckkdrpers 4 sind so ausgebildet, daB sie keine 

eingesetzt ist, der von einem Ende der Schraubenfeder 5 Kreisform haben und sie sind beispielsweise einer Ellip- 

gebildet wird, wie dies nachstehend nod) naher be- senform oulgL angenahert Durch diese Auslegungsform 

schrieben wird. 45 begrenzt das Lager 6 die Drehbewegung des AndrOck- 

Der Drehkdrper 3 und AndrOckkdrper 4 sind in kdrpers4. 

axialer Richttmg des Gehauses mittels aner Gminde- Die Drehkraf t des Drehkdrpers 3 wird in eine Druck- 

verbindung in diasselbe dngesetzt Der Drdikdrper 3 ist kraft in einer geradlinigen Bewegung des AndrOckkdr- . 

mit einem Aufiengewindeabschnitt 31 an der oberen pers fiber das Lager 6 umgewanddt, so dafi der An- 

Endsdte und einem Sdiaftabschnitt 32 an der rflckwar- so druckkdrper 4 sich in AndrOckrichtung auf die Kette 

tigen Endseite (untere Endseite bei der bevorzugten oder den Riemen oxIgL zu bewegt In Fig. 1 ist mit der 

Ausfuhrungsform) versehen, und femer ist dn Flansch- Bezugsziffer 9 ein Sidierungsring bezeichnet, der in die 

abschnitt 34 vorgesehen, der sich in Durchmesserrich- Innenflache an dem oberen Endabschnitt des Gehauses 

tung an der Obergangsstelle dieser beiden Abschnitte 2 eingesetzt ist Dieser Sicherungsring 9 verhindert daB 

erstreckt, so daB man eine einteilige Auslegtmg bdder 55 das Lager 6 heraustreten kann. Femer ist mit der Be- 

Teile erhait Femer ist an der hinteren Endflacfae des zugsziffer 10 ein zylindrischer Bund bezeichnet in den 

Schaftabschnittes eine Rastausnehmung 35 in axialer der AndrOckkdrper 4 lose eingesetzt ist Der zylindri- 

Richtung ausgebildet In die Rastausnehmung 35 wird sche Bund 10 ist zwischen dem Lager 6 und dem 

ein Werkzeug, wie dn Schraubendreher, zusammen mit Flanschabschnitt 34 des Rotationskdrpers 4 vorgesehen. 

dem Hakenabschnitt 52 des anderen Endes der Schrau- 60 um die Bewegung des Drehkdrpers 3 in axialer Ridi- 

benfeder (nicht gezeigt) eingesetzt wobd der Schrau- tung durch die Dnickkraft des Andruckkdrpers 4 zu 

benfeder ein Anfangsdrehmoment erteilt wird, so daB begrenzen so daB eine hin- und hergehende Bewegung 

die Schrauboifeder 5 mit Hilfe des Wericzeuges den des Drehkdrpers 3 verhindert wird. 

Drehkdrper 3 drehen kana Femer ist dn Ansdilagstift Ein beweglidier Schuh 7 ist an dem oberen Ende der 

8 in die Rastausnehmung 35 eingesetzt der sk:h in verti- 65 AuBenseite des Gehauses 2 vorgesehen. Der bewegli- 

kaler Richtung erstreckt und die axiale Richtung des che Schuh 7 wird von einem gekrOmmten FladienstOck 

Gehauses 2 kreuzt wobei bd der Drehbewegung des in Form eines bogenfdrmigen Kdrpers o.dgL gebildet 

Drehkdrpers 3 dieselbeentgegen dem Anfang»lrehmo- wobei dn Ende desselben (rechtes Ende in Fig. t) in 



DE 40 13 190 Al 

5 6 



Langsrichtung gesehen schwenkbewegltch an der Au- 
Benseite des Gehauses 2 gelagert ist 

Bin Trigerabschnitt 24 wird hierbei gebildet, der sich 
in Durchmesserrichtung erstreckt und etnen axialen Ab- 
schnitt 45 hat, der mit einem einteiligen Obergang mit 
dem Tragabschnitt 24 an der AuBenfliche des oberen 
Endabschnitts des GehHuses verbunden ist Femer ist 
ein schwenkbeweglich gelagerter Zylinder 71 vorgese- 
hen, der von auBen uber den axialen Abschnitt 25 einge- 
setzt ist und der an einer Endseite des beweglichen 
Schuhs 7 ausgebikiet ist Der bewegliche Schuh 7 ist 
derart beschaffen und ausgelegt, dafi er sich tun einen 
Drehmittelpunkt des axialen Abschnittes 25 dreht Der 
bewegliche Schuh 7 ist so gekrOmnt, dafl er eine Bogen- 
form hat, urn den oberen Endabschnitt des Gehauses 2 
abzudecken. Ein weiterer Endabschnitt einer gegen- 
tlberliegenden Seite des schwenkbeweglich gelagerten 
Zylinders 7t biklet ein freies Ende 72. Femer bildet ein 
Mittelabschnitt des Schuhs eine Beaufschlagungsstelle, 
an der die Druckkraft des Andruckkdrpers 4 zur Ein wir- 
kung kommt Bei dieser bevorzugten Ausfuhningsform 
ist eine Kappe II um den oberen Endabschnitt des An- 
drOckkorpers 4 derart eingesetzt» dafi ein Heraustreten 
des Andrilckkdrpers 4 durch einen Federstif 1 12 verhin- 
dert wird Die AndrQckkraf t des AndrQckkdrpers 4 wird 
fiber die Kappe 1 1 zur Einwirkung gebracbt Bei diesem 
Anwendungsbeispiel ist das obere Ende der Kappe 1 1 
kugelfdrmig ausgebildet und hat einen konkaven Ab- 
schnitt 43 an der Kugeloberfl^e, an der die Kugel- 
oberfliche der Kx^>pe 11 zur Anlage konunt, iinn einen 
Mittelabschnitt des bewegUchen Schuhs zu bilden« an 
der die Andrtickkraf t des Andnickkdrpers den bewegli- 
chen Schuh 7 durch die AnlageberOhrung der Kappe 1 1 
gegen den konkaven Abschnitt 73 beaufsdilagt Der be- 
wegliche Schuh 7 dreht sk:h in einer LOseriditung be- 
zQglich des Gehauses 2 (in Uhrzeigernchtung bei die- 
sem Beispiel) um eine Mitte des Axialabschnitts 25 des 
Gehauses Z Da bei dieser Drehbewegung der Anlage- 
abschnitt der Kappe II und der beweglidte Schuh 7 in 
Flachenkontakt in Verbindung mit der Gleitbewegung 
der Kugelflache bleiben» erfolgt die Obertragung der 
Druckkraft des Andruckkdrpers 4 ebenf alls genau uber 
eine gleichmaBige Drehung des beweglichen Schuhs 7. 
Femer ist eine RQckhoIfeder (nicht gezdgt) zwischen 
dem schwenkbar gelagerten Zylinder 71 des bewegli- 
chen Schuhs 7 und dem axialen Abschnitt 25 des Gehau- 
ses 2 vorgesehen, wodurch erm^giicht wird» daB der 
bewegliche Schuh 7 entweder in Anlagmchtung gegen 
die Kappe II oder gegebenenfalls in dne beliebig ge- 
wahlte Richtung angetrieben wird. Die Federkraft der 
RQckhoIfeder muB geringer als die AndrCkJdcraft des 
Andruckkdrpers 4 sein. 

Die Fig. 4 und 5 zeigen AusfQhrungsbeispiele, bei de- 
nen eine Spannvorrichtung A der vorstehend beschrie- 
benen Art als dne Kettenspannvorrichtung eingesetzt 
wird 

In diesen Figuren lauf t eine Kette 8 Qber ein Anthebs- 
kettenrad 81 und ein Hilfskettenrad 82. Das Hilfsketten- 
rad 82 dreht sich. wie mit dnem Pfeil angedeutet, in 
Gegenuhrzeigerrichtung. Bei dieser Auslegung bildet 
die untere Sdte bzw. das untere Tnun der Kette 80 dne 
Spannseite und die obere Sdte bzw. das obere Trum die 
im schlaffen Zustand befindlidie Sdte. Die Spannvor- 
richtung A ist derart angeordnet, daB sic auf der schlaf- 
fen Sdte einwirkt 

In Fig. 4 ist die Spannvorrichtung A in dnem inneren 
Abschnitt der Kette 80 derart vorgesehea daB die Kette 
80 in Richtiug nach aufien gedruckt wird In Fig. 5 hin- 



gegen ist die Spannvorrichtung an der AuBenseite der 
Kette 80 derart vorgesehen, daB sie in Richtung nach 
innen gedrfickt wird Da in diesen Figuren der bewegli- 
che Schuh 7 an dem Gehause 2 angebracht ist, liegt der 
5 bewegliche Schuh 7 gegen die Kette 80 an, wenn das 
Gehause 2 an der Brennkraftmaschine o.dgl befestigt 
ist In diesem Fall ist das Gehause 7 derart befestigt, daB 
das freie Ende 72 des beweglichen Schuhs 7 in Laufrich- 
tung der Kette 80 weisen kann. Wenn nach einer sol- 

10 chen Montage der Anschlagstift 8 herausgenommen 
wird dreht sich der Drehkdrper 3 aufgrund des Dreh- 
moments» erzeugt durch die Schraubenfeder 5, so daB 
sich der Andrik:kkdrper 4 in geradliniger Richtung vor- 
bewegt, um den bewegbaren Schuh 7 zu drehen. Da der 

15 bewegbare Schuh 7 immer gegen die Kette 80 bei dieser 
Drehbewegung angedriickt ist, kann die Kette 80 in 
einem fest vorgegebenen Spannungszustand gehalten 
werdea Bei diesem Beispiel ist der bewegliche Schuh 7 
an dem Gehause 2 vorgesehen. Der bewegliche Schuh 7 

20 ist auch einteilig mit dem Gehause 2 ausgelegt, so daB 
nur das Gehause 2 an einer fest vorgeget^nen Position 
fest angebracht zu werden braucht Hierdurch verein- 
facht sich die Montage und die Anbringung der Spann- 
vorrichtung A. Die gesamte Konstniktion, die die 

25 Spannvorrichtung und den beweglichen Schuh umfaBt, 
ist kompakt ausgelegt, so daB sie auch bei wenig zur 
Verfugung stehendem Einbauraum montiert werden 
kana 

Femer wird der Schuh ziu* Wirkung selbst dann ge- 

30 bracht wenn die Vorrichtung keinen Tragerabschnitt 
zur Befestigung des Schuhs hat Somit kann die Kette A 
mcht nur uber eine verlangerte Gebrauchsdauer hinweg 
eingesetzt werden, sondem es erweitert sich auch die 
Auslegungsfreiheit fur die Gestaltung der Vorrichtung. 

35 Die Fig. 6, 7 und 8 verdeutlkhen eine Spannvorrich- 
tung SgemaB einer zweiten bevorzugten AusfQhrungs- 
form nach der Erfmdung. Bei diesem AusfOhningsl^i- 
spid sind der bewegliche Schuh 7 und der f este Schuh 70 
an beiden Enden in axialer Richtung des Gehauses je- 

40 wdls angeordnet Der bewegliche Schuh 7 hat dieselbe 
Auslegung wie bei dem voranstehenden Beispiel. Dieser 
Schuh bt somit derart beschaffen und ausgelegt, daB er 
den Riemen, die Kette oxlgL mit einer Druckkraft da- 
durch beaufschlagt, daB er durch die Druckkraft des 

45 Andnickkdrpers 4 in Drehung versetzt wird Anderer- 
sdts ist der feste Schuh 70 an der gegenuberliegenden 
Seite des beweglk^hen Schuhs 7 vorgesdiea Die ge- 
samte Form dessdben stimmt im wesentlidien mit jener 
des bew^ichen Schuhs 7 Obereia Der feste Schuh 70 

50 ist derart vorgesehen, dafi ein frdes Ende an der gegen- 
uberiiegenden Sdte im Vergleich zu dem freien Ende 
des beweglichen Schuhs 7 liegen kann. Hierzu sind der 
Tragabschnitt 26 und der axiale Abschnitt 27 einteilig 
ausgefOhrt und erstrecken sich an der auBeren Flache 

55 der linken Seite des hinteren Endabschnitts des Gehau> 
ses 2. Ene Endseite des festen Schuhs 7 ist schwenkbe- 
weglich an dem axialen Abschnitt 27 gelagert 

Femer ist die Kappe 13 an dem hinteren Ende des 
Gehauses 2 eingesetzt, und der Mittelabschnitt des fe- 

60 sten Sdiuhs 70 liegt g^gen diese Kappe 13 an. Somit 
wird der feste Schuh 70 nicht dturch die Druckkraft des 
AndrOckkorpers 4 wie der bewegliche Schuh 7 beauf- 
schlagt. sondem er wirkt nur als eine Lauffuhrung fur 
die Kette, den Riemen OjdgL in Fig. 9 ist eine Anwen- 

65 dungswdse verdeutlicht, bd der die Spannvorrichtung 
B an der mneren Sdte des Riemens 80 derart vorgese- 
hen ist, daB der beweglidie Schuh 7 gegen die durchhan- 
gende Sdte der Kette anli^ und der feste Sdiuh 70 
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gegen die Spannseite der Kette 90 anitegen kann. 

Fig. 10 zeigt eine Spannvorrichtung Cgemifi einer 
dritten bevorzugten Ausfuhningsfonn nach der Erfin- 
dung. Die Unterschiede zwischen der Spannvorrichtung 
Cund der Spannvorrichtung A sind darin zu sehen, daB 
der Tragabschnitt 24 zum Anbringen des beweglichen 
Schuhs 7. der einteilig mit dem Gehiuse 2 ausgebildet 
ist» und der Flanschabschnitt 21. der zur Fixierung des 
f esten Teils dient, von einer gesonderten Platte gebildet 
werden, die gesondert von dem Gehause vorgesehen ist, 
und daB die mechanischen Teile in das Gehause derart 
eingebaut sind. dafi sie eine Dreifachkonstruktion bit- 
den, wobei der Drehkdrper, der AndrQckkdrper und die 
Feder in Richtung nach aufien gesehen in dieser Reihen- 
folge, bezogen auf den Mittelpunkt des Drehkdrpers, 
angeordnetsind. 

Die Spannvorrichtung Cweist eine Platte 9, ein Ar- 
beitsteil 92, das an der beweglichen Platte 91 angebracht 
tst, und den beweglichen Schuh 7 auf. 

Die Platte 91 wird von einem Fldchenstuck gebildet, 
das Befestigungsdffnungen 22; 22 darin hat, mittels de- 
nen die Spannvorrichtung C an einem festen Teil an 
einer Seitenwand der Brennkraftmaschine oxlgL ange- 
bradit werden kann. Hierzu sind entsprechende Of fnun- 
gen vorgesehea Auf der gletchen Seite der Platte 91 
sind der bewegliche Schuh 7 und ein Arbeitsabschnitt 92 
angebracht 

Der Arbeitsabschnitt 92 ist nach Fig. It in dem Ge- 
h&use 2 in Form einer [>reifachkonstruktion vorgese- 
hen. wobei der Andruckkorper 4 mittels einer Schraub- 
verbindung mit dem Drehkdrper 3 von der AuBenseite 
her verbunden ist, und femer ist eine Torsionsschraube 

5 an der AuBenseite des Andruckkdrpers 4 angeordnet 
Das obere Ende des AndrQckkOrpers 4 bildet ein offe- 
nes Ende, das nicht durdi eine Kappe o^gL verschlossen 
ist, und es wird an einer Drehbewegimg durch das Lager 

6 gehindert, so daB es sich geradlinig bewegen kann. Ein 
endseitiger Hakenabschnitt 51 der Schraubenfeder 5 ist 
mittels einer Rastverbindung mit dem Gehause 2 ver- 
bunden, und ein anderer endseitiger Hakenabschnitt 52 
ist in dne Rastausnehmung 35 des Drehkdrpers 3 einge- 
setzt, wodurch dieser derart vorgesehen ist, daB ein 
Drehmoment auf den Drehkdrper 3 ausgetlbt werden 
kann. Bei einem derart zusammengesetzten Zustand ra- 
stet das obere Ende des Anschlagstiftes 8 in die Rastaus- 
nehmung 35 des Drehkdrpers 3 uber eine Durchgangs- 
dffnung 95 des Geh^uses 2 derart ein, daB der Drehkdr- 
per sich nicht pIdtzUch durch die Tordonsfeder 5 drehen 
kann. 

Der in dieser Weise eingesetzte Arbeitsabschnitt 92 
ist an der Platte 91 angebracht, tmi die Spannvorrich- 
tung C zu biklen, so daB das offene obere Ende des 
AndrQckkdrpers 4 gegen eine Seitenfliche etwa am 
Mittelabschmtt des beweglichm Sdiuhs ziu- Anlage 
kommen kana Bei der Spannvorrichtung Cist die ande- 
re Seite des beweglichen Schuhs derart beschaffen und 
ausgelegt, daB sie zur Anlage gegen die durchhdngende 
R^che der Kette 80 kommen kann, und dieser ist Qber 
Befestigungsdffnungen 22, 22 der Piatte 91 festgelegt 
Durch Entfemen des Anschlagstiftes 8 kdnnen diese ih- 
ren bestimmungsgem^n Wirkzustand erreichea 
Dann beaufschlagt die Spannvorrichttmg Cden Riemea 
die Kette OjdgL auf dieselbe Weise wie die Spannvor- 
richtung A 

Da der Arbeitsabschnitt 92 bei der Spannvorrichtung 
Ceine Dreifachkonstniktion bildet, hat der Arbeitsab- 
schnitt 92 eine kompakte Auslegung. Selbst wenn der 
schwenkbar gelagerte Abschnitt des beweglichen 



Schuhs 7 gesondert von dem Arbeitsabschnitt 92 vorge- 
sehen ist, ergeben sich keine Nachteile im HinbUck auf 
die Festigkeit, und zwar selbst dann nicht, wenn der 
Tragabschnitt 24 als Verllngerung wie bei der Spann- 
5 vorrichtung A vorgesehen ist Da femer die Krummung 
des beweglichen Schuhs 7 ohne Durchhang aufgrund 
des gesonderten Abschnitts ausgebildet werden kana 
l^t sich ein Abtragen zwischen dem beweglichen 
Schuh 7 und der Kette auf fluBerst giinstige Weise ein- 
10 schrdnkea 

Fig. 12 zeigt eine Spannvorrichtung D gemlB einer 
vierten bevorzugten Ausfuhrungsform nach der Erfln- 
dung. 

Die Spannvorrichtung D ist mit einem festen Schuh 
15 96 an einem veriangertea oberen Endabschnitt der Plat- 
te 91 der Spannvorrichtung Cversehen, 

Der Arbeitsabschnitt 92 und der bewegliche Schuh 7 
der Spannvorrichtung D sind an der Platte 91 wie bei 
der Spannvorrichtung Cangebracht Der feste Schuh 96 

20 ist fest mit dem oberen Ende der Seite verbunden, die 
der festen Seite des Arbeitsabschnittes 92 in der Platte 
91 gegenaberiiegt, so daB man eine GleitflUche fOr die 
Kette 80 erhalt, die zu der AuBenseite der Platte 91 
weist Am oberen Ende der Platte 91 ist eine stehende 

25 Wand 91 A ausgebildet, die die Form "Z]* in Lfingsrich- 
tung der ftuBeren Gestalt der Platte 91 gesehen hat An 
der auBeren Seitenfl&che der stehenden Wand 91 ist der 
feste Schuh 96 Iftngs der AuBenseite derselben mit Hilfe 
von Verstemmungen 97 und 97 angebracht 

30 Der feste Schuh 96 ist aus demselben Material wie der 
bewegliche Schuh 7, beispielsweise aus Nylon 6.6 ausge- 
bildet 

Die Spannvorrichtung D wird so eingesetzt, daB der 
bewegliche Schuh 7 die AuBenseitenfljlche der zum 

35 Durchhang neigenden Seite der Kette 80 mit einer 
Druckkraft beaufschlagt, um die Spannung bzw. den 
Spannungszustand derselben zu regulierea und der fe- 
ste Schuh 96 kann gegen die innere Seitenfl^he der 
Spannseite der Kette 80 anliegea um das Trum der 

40 Kette 80 zufuhrea 

Fig. 13 zeigt eine Spannvorrichtung E gem^ einer 
fOnften bevorzugten AusfOhningsform nach der Erfin- 
dung. 

Die Spannvorrichtung E unterscheidet sich von der 

45 Spannvorrichtung Dlediglich in einem Punkt Die Gleit- 
fl&che der Kette 80 des festen Schuhs 96 bei der Spann- 
vorrichtung D ist so vorgesehea daB sie zu der inneren 
Rk:htung der Platte 91 weist, und alle anderen Ausle- . 
gungseinzeiheiten stimmen im wesentlichen mit jenen 

50 der Spannvorrichtung DQbereia Der feste Schuh 96der 
Spannvorrichtung fist etwa in Form '*=3* ausgebildet, 
und er ist an einer inneren Seite einer stehenden Wand 
91i4 angebracht die dadurch gebiklet wird, daB das obe- 
re Ende der Platte 91 etwa rechtwinklig abgebogen 

55 wird, so daB die stehende Wand 91 a in der ausgebil- 
deten Gestaltungsform eingeschk>ssen ist 

Die Spannvorrichtung wird so zum Einsatz gebracht, 
daB der bewegliche Schuh 7 und der feste Schuh 96 
gegen die Durchhangseite der Kette 80 und die iuBere 

60 Seitenflache der Spannseite jeweils anliegen. An dieser 
liegt der feste Schuh 96 aa 

Femer ist jeder feste Schuh 96 der Spannvorrichtung 
D und E nicht notwendigerweise an der stehenden 
Wand 91a vorgesehen, die an der Platte 91 ausgebildet 

65 ist, sondem er kann auch direkt an der Oberfl^e der 
ebenen Platte 91 festgelegt seia 

Femer kann gemlB einer abgewandelten Ausfuh- 
rangsform der Spannvorrichtung /I der Arbeitsteil der 
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Spannvorrichtung von einem Teil einer Dreifachkon- 
struktion wie bei der Spannvorrichtung Cgebildet wer- 
den. In diesem Fall erhilt man eine kompakte Ausle- 
gung der Spannvorrichtung A 

Wie sich aus der voranstehenden Beschreibung er- 5 
gibt. ist ein Ende des beweglichen Schuhs an dem Ge- 
h^use Oder der Platte angebracht, wdhrend das GehSuse 
derart beschaffen und ausgelegt ist, daB es schwenkbe- 
weglich gelagert ist Der Schuh kann somit gegen die 
Kette, den Riemen o.dgL durch die Bewegungskraft des 10 
Andrtickkdrpers angedruckt werden. Da somit die Ar- 
beitsteile und der bewegliche Schuh zu einer Einheit 
zusamnengefaBt sind, IdBt sich deren Handhabung ver- 
einfachen. 

15 

PatentansprOche 

1. Spannvorrichtung mit einem Gehause (2^ da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Drehkorper (3), der 
sich mittels einer Federkraft (5) dreht, und ein An* 20 
drflckkdrper (4)» der durch eine Drehkraft des 
Drehkdrpers (3) eine geradlinige Bewegung aus- 
fflhrt, nuttels einer Gewindeverbindung in dem Ge- 
hHuse vorgesehen sind. und dafi ein beweglicher 
Schuh (7) vorgesehen ist, dessen eines Ende 25 
schwenkbeweglich an dem Geh&use (1) gelagert ist 
und der sich urn einen Mittelpunkt der Schwenkla- 
gerung durch eine Bewegungskraft deis Andruck- 
korpers (4) dreht 

Z Spannvorrichtung mit einem GehSluse (2)» da- 30 
durch gekennzeichnet, daB ein Drehkorper (3X der 
sich durch eine Federlcraft (Feder 5) dreht, und ein 
Andruckkdrper {4\ der sk^ durch die Drehbewe- 
gung des Drehkdrpers (3) geradlinig bewegt mit> 
tels einer Gewindeverbindung in dem Gehause (2) 35 
vorgesehen sind. und daB eine Ratte (11). an dem 
das Geh&use (2) befestigt ist. vorgesehen ist. sowie 
ein beweglkher Schuh (7^ der skrh um den Mittel- 
punkt des Schwenklagerabschnittes infolge einer 
Bewegungskraft des AndrOckkdrpers (4) dreht 40 

3. Spannvorrichtung nach An^ruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Feder (5), der Drehkdrper (3) 
und der AndrOckkdrper (4) in einer drdfach inein- 
andergesdiachtelten Anordnung vorgesehen sind. 
wobei der AndrOckkdrper (4) und die Feder (5) in 45 
dieser Reihenfolge von dem Mittelpunkt des [>reh- 
kdrpers (3) in dem Gehause (2) in Richtung nach 
aufien gesehen angeordnet sind 

4. Spannvorrichtung nach Anspruch 2. dadurdi ge- 
kennzeichnet daB die Feder (5\ der Drehkdrper (3) so 
und der AndrOckkdrper (3) in einer dreif ach inein- 
andergeschachtelten Auslegungsform angeordnet 
sind. und daB der AndrQckkdrper (4) und die Feder 
(5) in dieser Reihenfolge, ausgehend von einem 
Mittelpunkt des Drehkdrpers (3) in dem Geh&use 55 
(2) in Richtung nach auBen angeordnet sind 

5. Spannvorrichtung nach einem der vorangehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet. daB ein 
fester Schuh (70) an der Seite vorgesehen ist. die 
der AndrOckseite des AndrOckkdrpers (4) des Ge- eo 
hduses (2) gegenOberliegt 

6. Spannvorrichtung nadi Anspruch 2, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB ein fester Sdiuh (70) an der Seite 
vorgesehen ist, die der festen Seite des Geh&uses 
(2) gegenOberliegt • 65 
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